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HF AGRO - TECHNOLOGIA  ROLNICZA  EFEKTYWNEGO  ROLNICTWA
Das Unternehmen entwickelt und produziert viele Geräte - funktionale und zuverlässige 
Technik für alle Bodenarten, zum Schutz und zur Ernährung von Pflanzen, Technik zum 
Verpacken und Lagern von Produkten und vieles mehr. Das Sortiment der Marke ist breit 
gefächert und auf die produktive Arbeit eines modernen landwirtschaftlichen Betriebes 
ausgelegt.

GROSSES SORTIMENT
Die Produktlinie von HF Agro umfasst Scheiben- und Kreiseleggen, Drehpflüge und Tieflockerer, 
Grubber und Geräte zur Saatvorbereitung.

Der Maschinenpark umfasst auch eine große Auswahl an Streuern, Flüssigdüngerausbringern, 
Getreidepackern und -entladern, Ackerwalzen zum Walzen des Bodens. 

EXKLUSIVE LÖSUNGEN
HF Agro bietet jedem Landwirt exklusive Lösungen - Technik, die an die örtlichen Bedingungen 
unter Berücksichtigung der spezifischen Boden- und Klimaeigenschaften angepasst ist, 
und für die genauen Bedürfnisse jedes Betriebs. Werkzeuge, die hohe Produktivität bieten, 
niedrige Betriebskosten haben und den Boden mit hoher Qualität behandeln.

UNSERE PRIORITÄTEN
Die vorrangige Richtung von HF Agro ist das Streben nach Innovation und die Schaffung 
neuer einzigartiger Produkte auf der Grundlage der individuellen Wünsche der Landwirte. 
Angesichts der sich ständig ändernden Anforderungen an die Landwirtschaft ist das 
Unternehmen bereit, den Landwirten die besten Maschinen anzubieten und ein zuverlässiger 
Partner für seine Kunden zu werden.

HFAGRO.DE



KURZ-
SCHEIBENEGGEN

GEKON
bis 20 km/h2,75 - 6,25 m ab  100 PS



KURZSCHEIBENEGGEN GEKON

Die Kurzscheibenegge GEKON sorgt für intensive Durchmischung von Boden und Pflanzenmasse bis zur 
Tiefe von 15 cm. Die Konstruktion und die Platzierung der Arbeitskörper gewährleisten qualitativ hochwertige 
Voraussaatbehandlung, effektive Stoppelbearbeitung und Stoppelschälung. GEKON garantiert bestes Mulchen von 
Ernterückständen und verhindert die Bildung von verdichteten Bodenschichten. All dies trägt zur Bildung einer 
hochwertigen Bodenstruktur bei, sorgt für ein optimales Wasser-Luft-Regime.

KEINE WARTUNG 
ERFORDERLICH

FEDERSTÜTZE WALZE MIT GROSSEM 
DURCHMESSER OHNE 

MITTELACHSE
Durch den Einsatz von zuverlässig 
abgedichteten Lagereinheiten und Qua- 
litätsgleitlagern in allen Scharnierge- 
lenken haben GEKON Scheibeneggen 
keine Schmierstellen.

Sie müssen kein Geld für Schmiermittel 
und keine kostbare Zeit für die 
Maschinenwartung ausgeben.

Sie müssen nur die Bodenbearbe- 
itungstiefe einstellen und können sich 
an die Arbeit machen!

Die Federstütze sorgt für Schutz der 
Lagereinheiten und Gleichmäßigkeit der 
Bearbeitung. Reduziert den Zugwiderstand 
des Werkzeugs (was Kraftstoff spart).

Die rohrförmige Käfigwalze mit dem 
Durchmesser 500 mm sorgt auch auf 
leichten Böden für eine zuverlässige 
Einhaltung der Arbeitstiefe der Maschine.

Das Fehlen der Mittelachse macht 
die Walze widerstandsfähig gegen 
Verstopfung bei nassen Böden und 
extremer Verstopfung des Feldes.

SERIE   GEKON



KURZSCHEIBENEGGEN GEKON

EINFACHER TRANSPORT UNIVERSELLES ANHÄNGESYSTEM

Durch die besondere Anordnung der Arbeitskörper passt das 
Gerät mit seiner Aufnahmebreite ohne zusätzliche Montage der 
Außengestelle in die Transportbreite von 3 m.

Das Anhängesystem ist an die 2. und 3. Kategorie der 
Dreipunktaufhängung angepasst und mit allen notwendigen 
Komponenten ausgestattet.

INNOVATIVER AUTOCONTOUR

Der Autocontour mit der zentralen Aufhängung der 
Arbeitssektionen verteilt das Gewicht der Maschine gleichmäßig 
auf die gesamte Aufnahmebreite, wodurch die vorgegebene 
Bearbeitungstiefe exakt eingehalten werden kann.

Durch die Verwendung von Gummidämpfern im System können 
Sie beim Kopieren von Feldunregelmäßigkeiten zusätzlichen 
Druck auf die Ränder der Halbrahmen erzeugen.

Das heißt, das Aggregat nicht nur kopiert, sondern nivelliert 
auch die Oberfläche des Feldes!

AUTOMATISCHER STOPP DER MASCHINE IN DER 
TRANSPORTPOSITION

Der Mechaniker muss die Traktorkabine nicht verlassen und 
muss bei dem Zusammenlegen /Auslegen des Aggregates 
nicht einmal besonders darauf achten, die Transportstopper zu 
verriegeln/entriegeln. 

Die unproduktive Zeit, die während des Maschinenbetriebs 
aufgewendet wird, wird reduziert und die Möglichkeit eines 
Bedienerfehlers beim Entfernen von Stoppern, d. h. einer 
Beschädigung des Aggregates aufgrund des menschlichen 
Faktors, wird eliminiert.



KURZSCHEIBENEGGEN GEKON

SYSTEM DES AUSLEGENS MIT 
HYDRAULISCHEM SCHUTZ

MÖGLICHKEIT, DIE MASCHINE 
IN EINE ANBAUVERSION ZU 

UMWANDELN

HYDRAULISCHE EINSTELLUNG 
DER POSITION DER 
ANHÄNGESCHERE

Das Vorhandensein zusätzlicher 
Schutzelemente im Hydrauliksystem 
erlaubt es dem Mechaniker nicht, die 
Reihenfolge des Zusammenlegens /
Auslegens der Maschine zu verletzen.

Das Risiko einer Beschädigung der 
Konstruktion des Aggregates durch den 
menschlichen Faktor wird verringert.

Der zentrale Rahmen der Maschine ist 
mit einem integrierten Adapter für eine 
Dreipunktaufhängung der Kategorie 
3/4N ausgestattet, was es ermöglicht, 
das Aggregat in der anbaubaren Version 
zu verwenden, wobei die Anhängeschere 
und der Laufteil davon getrennt werden.

Die Einstellung der horizontalen 
Position der Maschine erfolgt über einen 
Hydraulikzylinder der Anhängeschere 
mit in die Konstruktion integrierten 
Distanzplatten.

Sie verbringen ein Minimum an Zeit mit 
der Einstellung, üben keine körperliche 
Anstrengung aus und verlieren keine 
Distanzhalterungen im Feld.

GEKON-3 GEKON-5 GEKON-6

Aufnahmebreite, m 2,75 5,25 6,25

Erforderliche Leistung des Traktors, PS Von 100 Von 150 Von 170

Kopplung mit dem Traktor anbaubar aufsattelbar

Gewicht, kg 1336 3988 4402

Anzahl der Scheiben 22 42 50

Durchmesser der Scheiben, mm 568

Anzahl der hydraulischen Paare --- 2

Bearbeitungstiefe cm 3-12 3-15

Arbeitsgeschwindigkeit, km/h Bis 20

Gesamtabmessungen in 
Transportposition (LxBxH), mm 2489x3000x1700 5612x3000x3324 5612x3000x3824

TECHNISCHE DATEN



DÜNGER-
STREUER

900-3500 l10-36 m



Zweischeiben-Düngerstreuer werden in vielen Variationen mit dem Tankvolumen von 900 bis 3500 
Liter hergestellt. Alle Düngerstreuer sind mit dem Schutzdach und technologischen Transporträdern 
ausgestattet

Düngerstreubreite von 10 bis 36 m.

DÜNGERSTREUER

Die Steuerung erfolgt von der 
Traktorkabine aus und sichert ein 
schnelles Öffnen und Schließen des 
Streuventils, wodurch man Dünger direkt 
vom Feldanfang ohne Lücken ausbringen 
und Streuen am Ende des Felds sofort 
abschalten kann, ohne zu viel Dünger 
auszugeben.

Dank des Hydraulikventils ist es möglich, 
Dünger getrennt von der rechten und 
linken Seite des Aggregates zu streuen.

Jeder Anbaudüngerstreuer kann mit 
einem Universallader ergänzt werden, 
der es einem Traktorfahrer ermöglicht, 
den Streuer problemlos aus Big Bags zu 
beladen.

Es werden Modelle für 1000 und 1200 kg 
produziert.

Modelle mit dem Tankvolumen ab 2000 
Liter verfügen zusätzlich über eine 
anhängbare Ausführung zur Entlastung 
der Aufhängung des Traktors und die 
Möglichkeit der Kopplung mit dem 
Traktor geringerer Leistung.

SMARTE HYDRAULIK ANHÄNGBARE AUSFÜHRUNG UNIVERSALLADER



Die Bunker sind mit einem Schutzdach 
ausgestattet, um die eingebrachten Stoffe 
vor Feuchtigkeit und Staub zu schützen.

DÜNGERSTREUER

Straßenbeleuchtungseinrichtung zum 
sicheren Transport von Düngerstreuern 
auf öffentlichen Straßen.

Stützen mit Rädern in der Grundausstattung für die bequeme manuelle Bewegung des 
vom Traktor getrennten Düngerstreuers durch eine Person.

Unteres Schutznetz, um zu verhindern, 
dass große lose Düngemittelklumpen in 
das Einzugssystem gelangen.

An den Streuern der Serie HF-521/522 
sind zusätzliche Schutzgitter installiert, 
um die Traktorkabine vor dem Entfernen 
von technologischen Materialien zu 
schützen.



UNIVERSALLADER 

ANBAUBAR
«SPEZIELL»

ANBAUBAR
«PLUS»

Höhe des Fahrwerks in geschlossener 
Position  A (mm)  2270 2520

Länge der Stange   B (mm)  2459 2959

Länge der einschiebbaren Stange  C (mm) 850 900

Öffnungshöhe der Stange in 
geschlossener Position der 
einschiebbaren Stange

 D (mm) 3005 3505

Öffnungshöhe der Stange in offener 
Position der einschiebbaren Stange  E (mm)  3711  4211

Höhe der geschlossenen Stange 
in geschlossener Position der 
ausschiebbaren Stange

 F (mm)  1337  1587

Höhe der geschlossenen Stange in 
offener Position der einschiebbaren 
Stange

 G (mm) 1173  1423

Abstand zwischen dem Ende der Stange und 
dem Hauptfahrwerk in geschlossener und 
offener Position der ausschiebbaren Stange 

 H (mm)  801 1051

Abstand zwischen dem Ende der 
Stange und dem Hauptfahrwerk in der 
einschiebbaren Stange und der Stange in 
offener Position

 I (mm)  1272 1772

Abstand zwischen dem Ende der 
Stange und dem Hauptfahrwerk in der 
einschiebbaren Stange und der Stange in 
geschlossener Position

 J (mm) 1449 1699

Abstand zwischen dem Ende der 
Stange und dem Hauptfahrwerk in der 
einschiebbaren Stange und der Stange in 
offener Position

 K (mm)  2281 2781

Tragfähigkeit (die 
ausschiebbare Stange ist 

geschlossen)
Tragfähigkeit Maschinengewicht

Anbaubar «Speziell» 1000 kg 600 kg 306 kg

Anbaubar «Plus» 1200 kg 850 kg 410 kg

Der HF Agro Universallader wird zum Haupthelfer beim 
Heben schwerer Lasten auf dem Bauernhof. Mit Hilfe des 
an die Dreipunktaufhängung des Traktors angeschlossenen 
Hydrauliksystems kann man Lasten ohne zusätzliche Hilfe 
sicher und einfach selbstständig anheben. Ein multifunktionaler 
Lastenaufzug wird auch benötigt, um die Ausrüstung in der Garage 
zu organisieren. Die Maschine ist so effizient wie möglich gebaut, 
sodass sie sowohl zusammen mit Düngerstreuern als auch separat 
verwendet werden kann. Mit seiner Hilfe können Sie problemlos 
große Pakete Dünger in den Streuer schütten. Der Kauf eines 
Gabelstaplers spart Geld und Zeit.

TECHNISCHE DATEN



HF-5219 HF-52112 HF-52115 HF-52118 HF-52120 HF-52125 HF-52130 HF-52135

Tankvolumen, l  900  1200 1500 1800 2000 2500 3000 3500

Arbeitsbreite 10-36 10-36 10-36 10-36 10-36 10-36 10-36 10-36

Typ der Kopplung anhängbar anhängbar anhängbar anhängbar anhängbar anhängbar anhängbar anhängbar

Erforderliche Drehzahl der Zapfwelle  540  540  540  540  540  540 540 540

Arbeitsgeschwindigkeit, km/h 8-12 8-12 8-12 8-12 8-12 8-12  8-12 8-12

Anzahl der Räder, St. - - - - - - - -

Gesamtabmessungen (LxBxH), mm 1000х2050х
1320

1130х2050х
1320

1260х2050х
1320

1390х2050х
1320

1520х2050х
1320

1650х2050х
1320

1780х2050х
1320

1320х2050
х1680

Gewicht, kg  406 440  474  508  542  576 610 700

HF-52220M HF-52225M HF-52230M HF-52225T HF-52230T HF-52235T

Tankvolumen, l 2000 2500 3000 2500 3000 3500

Arbeitsbreite 10-36 10-36 10-36 10-36 10-36 10-36

Typ der Kopplung  anhängbar anhängbar anhängbar anhängbar anhängbar anhängbar

Erforderliche Drehzahl der Zapfwelle  540  540  540  540  540  540 

Arbeitsgeschwindigkeit, km/h 8-12 8-12 8-12 8-12 8-12 8-12  

Anzahl der Räder, St. 2 2 2 4 4 4

Gesamtabmessungen (LxBxH), mm 2550х2050х
2600

2550х2050х
2600

2550х2050х
2600

2550х2050х
3300

2550х2050х
3300

2550х2050х
3300

Gewicht, kg 780 850  920 950 1020  1090 

TECHNISCHE DATEN



V

10,4 m324 m ab 80 PS

ANHÄNGBARE 
FÖRDERBAND-STREUER 

FÜR DÜNGER



Leistungsstarke, einfach zu bedienende Maschinen, die eine gleichmäßige, breite Verteilung bieten. Einfacher 
mechanischer Antrieb sorgt für die proportionale Verteilung der Düngermenge, wodurch eine konstante Düngermenge 
über die gesamte Fläche aufrechterhalten werden kann. Die Struktur und das Design der Maschine ermöglichen es, mit 
großen Mengen zu arbeiten sowie Nassdünger, Kompost und andere Materialien (Kalk, Sand, Salz usw.) zu verwenden.

 ANHÄNGBARE FÖRDERBANDSTREUER FÜR DÜNGER

ORTUNGSINSTRUMENT FÜR 
ARBEITEN AN HÄNGEN

SCHAUFEL DER SCHEIBEN ∅700 MMEINZELNES AUSGABEFENSTER



Korrosionsbeständige nichtmetallische 
Stützrollen aus PVC.

PVC-ROLLEN

 ANHÄNGBARE FÖRDERBANDSTREUER FÜR DÜNGER

Alle Bunker sind mit einem Schutzdach 
ausgestattet, um die eingebrachten 
Stoffe vor Feuchtigkeit und Staub zu 
schützen.

Die Verwendung von Edelstahl für die 
Hauptelemente, die mit den Düngemitteln 
in Kontakt kommen, um die maximale 
Lebensdauer der Düngerstreuer zu 
erreichen.

Spezielles Gitter mit der galvanischen 
Schutzbeschichtung, um zu verhindern, 
dass große schwebende Düngemit- 
telklumpen in das Versorgungssystem 
gelangen.

Straßenbeleuchtungseinrichtung zum 
sicheren Transport von Düngerstreuern 
auf öffentlichen Straßen.

VOLLSTÄNDIGE ELEKTRISCHE 
AUSRÜSTUNG

GITTER MIT BESCHICHTUNG

HYDRAULISCHER SCHNEIDER

ABNEHMBARES SCHUTZDACH 
MIT BEFESTIGUNGSHAKEN

GETEILTE SCHEIBEN, 
SCHEIBENSCHUTZ UND 

RIEMENSCHEIBENKASTEN AUS 
EDELSTAHL



 ANHÄNGBARE FÖRDERBANDSTREUER FÜR DÜNGER

SPEZIELLE SCHEIBEN ZUM 
STREUEN VON SCHÜTTBAREN 

DÜNGEMITTELN

VORRICHTUNG FÜR DÜNGERGABE 
IN ZWEI FURCHEN

ROTIERENDE 
KUPPLUNGSVORRICHTUNG

BEGRENZTER STOSSFÄNGER DER 
BREITE DES ARBEITSBEREICHS

VORRICHTUNG FÜR SEITLICHE 
AUFSCHÜTTUNG

VORRICHTUNG FÜR VERTEILUNG ZU 
DEN SEITEN

SPEZIELLES GERÄT ZUR VERTEILUNG 
VON SCHÜTTBAREN DÜNGEMITTELN

VORRICHTUNG FÜR ENDGÜLTIGE 
AUFSCHÜTTUNG

VORRICHTUNG FÜR SEITLICHE 
VERTEILUNG

Die Möglichkeit der Ausrüstung mit der 
speziellen Vorrichtung zur gleichmäßigen 
Verteilung kleiner schüttbarer Substanzen.

Optionaler Schutzstoßfänger des Arbeits- 
bereichs.

Optionales Förderband zur seitlichen 
Düngergabe.

Optionales System zur Düngergabe im 
Boden in zwei Furchen.

Optionale Zustreicher zum Verlegen des 
eingebrachten  technologischen  Materials.

Optionale Deflektoren zur seitlichen 
Düngergabe.

Optionales Gehäuse zur seitlichen 
Streuung von Dünger.

Optionale spezielle Drehvorrichtung zur 
Erhöhung der Manövrierfähigkeit des 
Traktors im Aggregat von Düngerstreuer.



HYDRAULISCHE 
FESTSTELLBREMSEN

Möglichkeit der Ausstattung mit der 
hydraulischen Feststellbremse zum 
sicheren Abstellen des Streuers.

HF-52320 HF-52330 HF-52336 HF-52345 HF-52355 HF-52365 HF-52372 HF-52385

Tankvolumen, l 2100 2500 3600 4500 5500 6500 7200 8500

Tragfähigkeit, kg 2450 30000 4300 5400 6600 7800 8640 10000

Breite der Streuung, m 18 18 18/24 18/24 18/24 18/24 18/24 18/24

 Fahrspur, mm 1600 1600 1750 1750 1900 1950 1950 1950

Gesamtabmessungen 
(Länge x Breite x Höhe), mm

3780х2005 
х1875

3780х2005
х1955

4582х2250
х2060

4582х2250 
х2180

4980х2290 
х2100

4980х2500 
х2180

6090х2500 
х2370

6090х2500 
х2370

Gewicht, kg 1049 1146 1522 1558 1850 1942 2377 2370

 ANHÄNGBARE FÖRDERBANDSTREUER FÜR DÜNGER

SPEZIELLES BREITES 
LADEFENSTER FÜR KOMPOST

DOPPELTER HYDRAULISCHER 
SCHNEIDER

ROLLEN AUS EDELSTAHL 

KARDANGETRIEBE

LAGER AUS EDELSTAHL 

Spezielles optionales breites Ladefenster 
für die Kompostanwendung.

Erhöhung der Haltbarkeit und Korrosionsbeständigkeit der Streuer durch den Einbau 
optionaler Lager und Rollen aus Edelstahl.

TECHNISCHE DATEN



ACKER-
WALZEN

4,5-15,4 m 12 km/h



ACKERWALZEN

Dank des schweren Rahmens und der gusseisernen Walze mit dem Durchmesser von 500 mm bereiten die 
HF-Argo-Walzen den Boden vor der Aussaat optimal vor.

Das Querkopieren des Reliefs des Feldes wird durch die Gelenkverbindung der Abschnitte gewährleistet. 
Gleichzeitig wird die gleichmäßige Belastung über die gesamte Arbeitsbreite des Aggregates aufrechterhalten.

Walzen von HF Agro werden mit Hilfe der Hydraulik einfach in die Arbeitsposition und umgekehrt gebracht.

Die Walzen sind von 4,5 bis 15,4 m Arbeitsbreite erhältlich.

Die Ackerwalzen von HF Agro sind zum Walzen des Bodens vor und nach der Aussaat bestimmt. Die Bodenverdichtung mit Hilfe der 
Walzen von HF Agro bewahrt die Feuchtigkeit im Saatbeetbereich, verhindert Bodenerosion, provoziert das Auflaufen von Aas- und 
Unkrautsamen und vernichtet Schnecken.

Walzensegmente von HF Agro (zusammen mit frei beweglichen Zwischenscheiben) werden unabhängig voneinander in Stützen 
eingebaut. Dies gewährleistet eine Selbstreinigung und einen festen Sitz der Walze am Boden über die gesamte Aufnahmebreite.

Erhöhte Arbeitsgeschwindigkeit sorgt für hohe Produktivität und niedrigere Betriebskosten.

HF-24345  HF-24363 HF-24383 HF-24395

Typ der Kopplung aufsattelbar

Aufnahmebreite, m 4,5 6,3 8,3 9,5

Erforderliche Leistung des Traktors, PS von 80 von 100

Anzahl der Sektionen, St.. 3

Gewicht, kg 2 400 3 080 4 200 4 760

Arbeitsgeschwindigkeit, km/h 6-12

Transportgeschwindigkeit, km/h bis 25

Transportbreite, mm 2 600

TECHNISCHE DATEN



REIHEN-
KULTIVATOR

3 - 10 cmab 80 PS6,4 - 12 ,4 m



Als Arbeitsteile werden Federstützen 
32x12 mm bestückt mit Gänsefüßen mit 
der Breite 150 mm/200 mm verwendet.

Auf Wunsch kann es mit Gänsefüßen 
mit der Breite von 250 mm oder einem 
Meißelbein mit der Breite von 55 mm 
ausgestattet werden.

ARBEITSTEILE

Parallelogrammführung der Bearbeitung- 
stiefe in jeder Reihe.

Einstellung der Bearbeitungstiefe über 
die Einstellspindel.

MÖGLICHKEIT ZUR 
EINSTELLUNG DER 

BEARBEITUNGSTIEFE

Die Federstütze bietet:

VORTEILE DER FEDERSTÜTZE

REIHENKULTIVATOR

Der Reihenkultivator HF Agro der Serie HF-215 mit variablem Reihenabstand von 30 bis 75 cm ist für den Reihenanbau 
verschiedenster Kulturen konzipiert: Mais, Sonnenblumen, Soja, Zuckerrüben, Erbsen, Bohnen usw.

Der Grubber HF Agro ermöglicht es, den Luftzugang zum Wurzelsystem der Pflanze zu öffnen, Unkräuter in der 
Zwischenreihe mechanisch zu vernichten und eine gezielte Besprühung der Reihenzone durchzuführen.

Der Kultivator funktioniert hervorragend auf sehr nassen Böden, ohne Ankleben.

Verringerung des Zugwiderstands des 
Werkzeugs und des Kraftstoffverbrauchs 
um mindestens 20 %;

gleichmäßige Bearbeitungstiefe durch 
Ausschluss des Aushubs des gesamten 
Aggregates beim Auftreffen auf ein 
Hindernis;

Selbstreinigung der Arbeitsteile 
während der Arbeit, was ein effektives 
Arbeiten auf feuchterem Boden 
ermöglicht.



 REIHENKULTIVATOR

Optional werden Sektionen mit 
Fingerhacke zur zusätzlichen Lockerung 
innerhalb der Reihen oder Sästreifen 
eingebaut.

MÖGLICHKEIT ZUSÄTZLICHER 
BODENRÄUMUNG

Als zusätzliche Option ist es möglich, 
HF Agro-Module zur Düngergabe zu 
installieren.

MÖGLICHKEIT DER 
GLEICHZEITIGEN FÜTTERUNG

Das automatische Lenksystem mit 
Kopierrädern aus Eisen (oder Gummi) 
ermöglicht es dem Kultivator, dem 
Traktor genau zu folgen und sehr nahe 
an den Reihen zu kultivieren, ohne die 
Pflanzen zu „schneiden“.

Schutzschilde an der Lagerhalterung 
schützen Kulturpflanzen zuverlässig vor 
Schnittverletzungen (Option).

SCHUTZ VON PFLANZEN VOR 
BESCHNITT

Das Flüssigdünger-Anwendungssystem von HF Agro ist ein Komplex innovativer Geräte, die es ermöglichen, 
Flüssigdünger gezielt und genau direkt auf das Saatbett oder in eine andere Zone seiner wirksamen Wirkung 
auszubringen, gleichzeitig mit der Zwischenreihenbearbeitung und Unkrautvernichtung.

12-V-Stromversorgung von der Traktorbatterie

Tankvolumen - bis zu 1000 l. (Auf Wunsch des Kunden)

halbautomatische oder automatische Systemsteuerung (optional)

optionale Überlaufkontrolle auf jeder Linie



 REIHENKULTIVATOR

HF-2156/8 HF-2159/12 HF-2159/16

Anzahl der Reihen, die bearbeitet werden, St. 8 12 16

Konstruktive Aufnahmebreite, m 6,4 6,4 12,4

Erforderliche Leistung des Traktors, PS von 80 von 80 von 120

Kopplung mit dem Traktor anbaubar anbaubar aufsattelbar

Arbeitsgeschwindigkeit, km/h 8-10

Gewicht, kg 1200 1550 4500

Anzahl der Arbeitssektionen, St.. 9 13 17

Reihenweite, cm 70 45 70

Abstand von der Stützebene zur unteren Ebene des Rahmens, 
mm 640

Produktivität, ha/h 6 6 12

Bearbeitungstiefe cm 3-10

Bodenfreiheit, mm von 300

Gesamtabmessungen in der Transportposition (Länge x 
Breite x Höhe), mm 1700 х 3000 х 1800 1700 х 3000 х 1800 7200 х 3000 х 2400

TECHNISCHE DATEN



12 V5 bis 300 l/ha500 l

FLÜSSIGDÜNGER-
APPLIKATOR



FLÜSSIGDÜNGERAPPLIKATOR

Der Flüssigdüngerapplikator HF Agro ist ein innovatives Produkt, das Düngemittel mit hoher Präzision direkt auf das 
Saatbett oder jede andere von Ihnen benötigte Fläche entsprechend Ihrer Technologie ausbringt.

Der Applikator HF Agro lässt sich problemlos an Kultivator und Pflanzmaschinen montieren, unabhängig vom Hersteller 
des Aggregates. Und die Installation des Behälters für Düngemittel erfolgt am Rahmen ohne Schweißen des Werkzeugs.

 APPLIKATOREN HF AGRO KÖNNEN INSTALLIERT WERDEN:
Auf Sämaschinen zum Ausbringen von Flüssigdünger oder Bakterienpräparaten gleichzeitig mit der Aussaat;

Auf Kultivator für den Zwischenreihenanbau, für die Pflanzenfütterung bei gleichzeitiger mechanischer Unkrautbekämpfung.

1. Die einfachste und kostengünstigste Variante mit einem PWM-Controller in der Traktorkabine und Sicherstellung der erforderlichen 
Ausbringmenge durch Aufrechterhaltung einer stabilen Bewegungsgeschwindigkeit.

2. Automatisch mit Anpassung der Pumpenlast durch das System unabhängig von der tatsächlichen Bewegungsgeschwindigkeit gemäß 
dem eingebauten GPS-Sensor und der eingestellten Ausbringmenge.

DIE AUSBRINGMENGE KANN AUF ZWEI WEGE VERWALTET WERDEN:



ZUSATZOPTIONEN
Steuerung jeder Sektion mit Anzeige auf dem Monitor in der Traktorkabine

Automatische Beibehaltung der vorgegebenen Schüttmenge unabhängig von der Geschwindigkeit des Traktors (am eingebauten 
GPS-Sensor)

Verdoppelung der Ausbringmenge mit automatischer Einhaltung der vorgegebenen Schüttmenge unabhängig von der 
Geschwindigkeit des Traktors

Installation des Behälters für Düngemittel - am Rahmen des 
Werkzeugs ohne Schweißen.

Alle Komponenten und Geräteteile sind aus Materialien 
gefertigt, die gegen aggressive Flüssigkeiten beständig sind.

Das System umfasst einen Tank und das gesamte Verdrahtungs- 
und Versorgungssystem des Arbeitsmediums sowie ein 
Durchflussregelungssystem.

Applikatoren HF Agro werden bequem in 8-, 12-, 16- und 24-reihige Reihensämaschinen, Getreidesämaschinen mit der Arbeitsbreite 
von bis zu 6 m sowie alle Zwischenreihengrubber eingesetzt. Sie werden einfach ohne Schweißarbeiten am Aggregat montiert.

Das Volumen des Applikatortanks beträgt 500 bis 3000 Liter.

Zuleitungen zum Einbringen des Arbeitsmediums können (nach Absprache mit dem Auftraggeber) unter dem Fuß, im Kitton, im 
Pflugeisen usw. verlegt werden.

FLÜSSIGDÜNGERAPPLIKATOR



6,12-8,8 m

SONNENBLUMEN-
HARVESTER MIT 

GERADEM SCHNITT



SONNENBLUMEN-HARVESTER 

Das dynamische Auswuchten der Schnecke und Haspel auf modernen Geräten 
gewährleistet einen zuverlässigen Betrieb von Harvester mit langer Lebensdauer.

Die Dicke des Messerbalkens bei 
Harvestern HF-Agro beträgt 4 mm (3 - 3,5 
mm bei Harvestern anderer Hersteller).
Dies führt zu deutlicher Verlängerung 
der Betriebszeit der Harvester.

EINZIGARTIGER 
MESSERBALKEN

DYNAMISCHES AUSWUCHTEN DER SCHNECKE 

Durch zwei Antriebe SCHUMACHER 
können Sie die Mähgeschwindigkeit 
deutlich erhöhen und den Mähdrescher 
entlasten.

ZWEI ANTRIEBE SCHUMACHER

Nahtlos gezogene Rohre erhöhen 
die Festigkeit der Konstruktion, was 
wiederum zu einer Erhöhung der 
Lebensdauer ohne Verlust von Geometrie- 
und Produktionsparametern führt (im 
Gegensatz zu elektrisch geschweißten, 
weniger festen Rohren).

Alle Zahnräder sind aus speziellen 
Stahlsorten mit zusätzlicher 
Oberflächenversiegelung gefertigt.

FESTE KONSTRUKTION

Durch die mechanische Einstellung der 
Haspelposition können Sie die Qualität 
und Geschwindigkeit des Schnitts 
optimieren, unabhängig von der Dichte 
und Richtung der Sonnenblumenaussaat, 
ohne die Bewegungsgeschwindigkeit 
zu verringern, ohne Risiko zusätzlicher 
Verluste durch Schütteln der 
Sonnenblumenköpfe.

EINSTELLBARE 
HASPELPOSITION



HF-7206 HF-7207 HF-7209

Aufnahmebreite, m 6,12 7,36 8,8

Schritt der Heber, cm 22,8

Mindestabstand zwischen den Hebern, cm 5,7

Minimale Schnitthöhe, cm 15

Maximale Schnitthöhe, cm 80

Nennleistungsaufnahme, kW 6,0/3,0

Zapfwellenparameter (vorgesehen) 1 3/8'' Z6

Außenabmessungen (Breite x Höhe x Länge), m 6.6х1,0х2,37 8,1х1,0х2,37 9,5х1,0х2,37

Produktgewicht, nicht mehr als kg 2050 2380 2750

Nominalleistung an der Eingangswelle, kW
- linker Antrieb
- rechter Antrieb

3
3

Drehzahl an der Eingangswelle 600

Anzahl der Doppelhübe der Ausgangswelle 1200

Hublänge des Schneidsegments, mm 84

Breite des Messerabschnitts des Fingers, mm 4 … 4,5

Breite des Montageabschnitts des Fingers, mm 14

TECHNISCHE DATEN DES ANTRIEBS VON HARVESTER 

Harvester HF Agro ernten Sonnenblumen unabhängig von der Aussaatrichtung im „festen Schnitt“. 

TECHNISCHE DATEN



HF AGRO - OFFIZIELLER HÄNDLER VON WELTWEIT 
BERÜHMTEN UNTERNEHMEN

Neben Produkten aus eigener Entwicklung und Produktion arbeitet HF Agro mit den besten 
globalen Unternehmen zusammen und fungiert als offizieller Händler und Vertreter.

LEHNER ist zum Synonym für innovative und hochwertige Geräte für Landwirtschaft und Kommunalwirtschaft, Wein- 
und Gartenbau geworden.

Großes Augenmerk wird auf die Entwicklung und Endmontage von Geräten gelegt, deren Komponenten in Deutschland 
mit höchster Qualität konstruiert und gefertigt werden.

Alle LEHNER-Geräte sind „Made in Germany“.

SUPERVARIO® VENTO®
Pneumatische Sämaschine mit leistungsstarkem Gebläse (12 
Volt) zur zuverlässigen Aussaat von Grassamen, Zwischenfrüchten, 
Gründüngern, Ausbringung von Anti-Schnecken-Granulat, 
(Mikro-)Dünger und anderem körnigen und granulierten Gut.

VENTO® kommt auch mit großen Saatgutmengen (z. B. 
Grassaat 40 kg/ha oder Getreide 120 kg/ha) gut zurecht. Mit der 
Bedieneinheit VENTO II steuern Sie die Sämaschine während der 
Fahrt und ändern bequem alle Funktionen und Einstellungen 
direkt von der Fahrerkabine aus.

Universalstreuer 12 Volt (300 W) zur Aussaat von 
Grassamen, Gründüngern, Zwischenfrüchten, Ausbringen von 
Schneckenschutzgranulat und anderem granulierten Gut:

Stufenlose Einstellung der Arbeitsbreite 2–24 m 
Zusatzhäcksler für kleinkörnige Gräser und Mischungen
Mischungen 10-fach automatischer Start bei Materialverdichtung
Stufenlose Einstellung von Streuflügeln und Streubereich

VENTO® 
230/8

VENTO® 
230/16

VENTO® 120



QUALITATIVE ACKERBAUWIRTSCHAFT OHNE KOMPROMISSE
Pflüge Ovlac bieten maximale Pflügequalität unter allen Bodenbedingungen und gleichzeitig maximalen Komfort für 
den Traktorfahrer.

Maximale Bequemlichkeit, große Auswahl an Optionen und Zubehör, mechanische und hydraulische Einstellungen, 
zuverlässiger mehrstufiger Schutz - all dies (und noch viel mehr) - Ovlac-Drehpflüge.

Ovlac-Pflüge werden mit einer anderen Anzahl von Körpern (von 3 bis 9) hergestellt, während die Pflüge mit zusätzlichen 
Körpergestellen ausgestattet werden können.

Jede Variante der Pflüge Ovlac kann mit mechanischer und hydraulischer Breitenverstellung und mit drei unterschiedlichen 
Schutzarten geliefert werden.

TECHNISCHE DATEN
Breitenverstellung Mechanik. Hydraulik

Arbeitsbreite, cm 35, 40, 48, 53 30 - 53

Schutz Scherbolzen oder Feder oder Hydraulik

Abstand zwischen Arbeitsteilen, vgl. 85, 95 oder 105

Freiraum unter dem Balken, vgl. 72, 78 oder 90

Rahmen, mm  150x150



Seine Zuverlässigkeit und Wirksamkeit 
sind gut bewiesen. Wenn der Pflugkörper 
über Hindernisse steigt, nimmt der 
Druck der Blattfeder ab, diese Funktion 
führt zur minimalen Belastung des 
Pflugrahmens.

Doppelter Schutz: bei allen Pflügen 
mit diesem Schutzsystem sind die 
Stützen mit dem Balken verschraubt; 
nicht geschweißt Einer dieser 
Befestigungsbolzen ist als Scherbolzen 
ausgeführt und fungiert somit als 
zusätzliches Non-Stop-System.

Pflüge Ovlac können mit verschiedenen Schutz- und Regulierungssystemen ausgestattet werden.

FEDERSCHUTZ

Damit können Sie den Druck an 
die Bodenverhältnisse anpassen. In 
schwerem und verdichtetem Boden 
kann der Druck erhöht werden, um das 
Eindringen zu gewährleisten und eine 
optimale Arbeitsposition der Arbeitsteile 
beizubehalten. Umgekehrt kann der 
Druck bei felsigen Bedingungen niedriger 
eingestellt werden, um zu verhindern, 
dass Steine die Oberfläche durchdringen.

Wie bei den Federschutzmodellen sind 
auch hier die Stützen mit dem Träger 
verschraubt und nicht verschweißt, was 
einen doppelten Schutz sichert.

HYDRAULISCHER SCHUTZ

Die Arbeitsbreite lässt sich hydraulisch 
von der Traktorkabine aus von 30 bis 50 
cm pro Körper regulieren.

Automatisches Speichersystem: 
Pflüge Ovlac sind standardmäßig mit 
dem automatischen Speichersystem 
ausgestattet.

Das System verlängert den Hauptrahmen 
auf die minimale Breite, um ein sanftes 
Wenden zu gewährleisten und zu 
vermeiden, dass das hintere Ende des 
Pflugs auf den Boden trifft. Danach 
kehrt der Pflug automatisch auf die 
ursprüngliche Arbeitsbreite zurück.

HYDRAULISCHE VERSTELLUNG 
DER AUFNAHMEBREITE

Die Aufnahmebreite kann manuell 
eingestellt werden, indem einfach der 
Stützbolzen in einem anderen Loch an 
der Stütze neu positioniert wird.

Es gibt 4 verschiedene Arbeitsbreiten mit 
35 cm, 40 cm, 48 cm, 53 cm.

MANUELLE VERSTELLUNG DER 
AUFNAHMEBREITE

Die Scherkraft des Bolzens beträgt 3000 kg.

SCHUTZ MIT DEM SCHERBOLZEN

SCHUTZSYSTEME



GROSSES SORTIMENT VON 
PFLUGEISEN

3 SCHUTZARTEN

HYDRAULISCHES RAD ZUR 
TIEFENSTEUERUNG

STANDARD HYDRAULISCHE 
EINSTELLUNG DER BREITE DER  

1. FURCHE

BREITE AUSWAHL
AN ZUBEHÖR

ON-LAND-OPTION

VORTEILE DER LINIE
Die Möglichkeit, mit demselben Pflug in oder in der Nähe 
der Furche zu arbeiten.

Serienmäßige hydraulische Verstellung der Breite der 1. 
Furche.

Großes Rad 500/45 22,5 in der Standardausstattung.

AUFSATTELBARE DREHPFLÜGE
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